([’ Jenni Energietechnik

Swiss Solartank®
Standard-Energiespeicher mit Boiler und integriertem Kaltemitteltauscher

Anwendung

son ne nenerglea nlagen Anlagen, "bei welchen die Wéirr.'.nepumpe sowohl die
kombiniert mit Wﬁ rmepu m pe Energie fiir Heizung als auch fiir Warmwasser liefert.

Kombination mit Solarthermie optional.

Ihr Nutzen

= Einfacherer und kostengiinstigerer Systemaufbau
Zirkulation %"  Warmwasser 1" = Bei Luft-Wasser-Warmepumpen sind keine Innenge-
rate und kein Heizungswasser im Aussengerat (keine
Frostgefahr) notwendig.
Weniger verschleissbehaftete Teile

Sicherheitsanschluss & Entliiftung 12" .
= Warmwassertemperaturen auch Uber 65°C mdglich

Bogenrohr 12"

Weniger Montageaufwand
Vorlauf Kaltemittel Tausoh Keine Wasserbehandlung nétig
orlauf Kaltemittel-Tauscher

Muffe 1%" fir Elektroeinsatz

Vorlauf 1 Kessel/Heizung 5/4"

Anlage-Typen WP

—,

Muffe 1%" fir Elektroeinsatz ﬂ swi
Vorlauf 2 Kessel/Heizung 5/4"
Riicklauf Kaltemittel-Tauscher — L-qb—(g—

-

Ricklauf Kessel/Heizung 5/4"
Kaltwasser 1"

Standard-Speicher mit integriertem Kéltemittel-Tauscher
steigert die Leistungsziffer der Warmepumpe.

Opti
\f\\ __________ //]/ ptionen:

g . . N = Einfache Erweiterung mit Sonnenkollektoren, Solarzellen
, Tauchhilse eingeschweisst, i@ 7mm oder einem Holzofen méglich
< Thermometer

Solarregister

Expansion und Entleerung 5/4"

= Armaturengruppen / Verrohrungen im Werk oder vor Ort
= Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ Inhalt | Inhalt (%] Hohe Boiler Kéltemittel- Max. Warmetauscher | Standard- | Stutzen
1 [kWh] = [mm] [mm] GrNi-Mo V4A Tauscher Konden- Solar Speicher nach
6 Cu-Rohre sations- mit Turbulator Wahl
o = .
SVGw 7%"'a15m Ieftung
SSIGE Lange | Ober- Jed Lénge Ober-
geprift [ml flache [m] flache
[m?] it
WP79C90 970 68 790 2100 Champignon 135 | 2x45 2.7 12.5 - - 6820.— 7320.—
WP79C90-S 970 68 790 2100 Champignon 135 | 2x45 2.7 12.5 2x12t 2.56 7620.- 8120.—
WP79R90 970 68 790 2100 Rossnagel 170 | 2x45 2.7 12,5 - - 7960.— 8460.—
WP79R90-S 970 68 790 2100 Rossnagel 170 | 2x45 2.7 12.5 2x12t 2.56 8760.— 9260.—
WP90C90 1280 90 900 2100 Champignon 135 | 2x45 2.7 12.5 - - 7100.- 7600.—
WP90C90-S 1280 90 900 2100 Champignon 135 | 2x45 2.7 12.5 2x12t 2.56 7900.- 8400.—
WP90R90 1280 90 900 2100 Rossnagel 170 | 2x45 2.7 12,5 - - 8240.- 8740.—
WP90R90-S 1280 90 900 2100 Rossnagel 170 | 2x45 2.7 12.5 2x12t 2.56 9040.- 9540.—
WP10R90-S 1580 111 1000 2100 Rossnagel 170 | 2x45 2.7 12.5 2x12t 2.56 9290.- 9790.—
WP12R90-S 2260 158 1200 2100 Rossnagel 170 | 2x45 2.7 12,5 2x12t+24 5.12 10470.- | 10970.—

t = Warmetauscher mit Turbulator
Auf Anfrage: Sonderanfertigungen aller Art und weitere Kaltemittel-Tauscher (s. Seite 25)
Isolation 130 mm bzw. 160 mm (s. Seite 27/28)
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