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Sicherheitsanschluss & Entluftung 2"
Bogenrohr standard
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Isolation
160 mm

Kessel )
Entleerung 15
Fahler

Solar

Entl: Entleerung/
Expansion
5/4", L=190

30°
Heizung
Entleerung

Frischwasserstation

Speichertyp/-Nr.

15403

Objekt

Auftrags-Nr.

Gewicht (roh) 590 kg
Speicher

Durchmesser 1400 mm
Hohe 2700 mm
Kippmass 2950 mm
Inhalt 4040 |
Betriebsdruck max. 3.0 bar
Prifdruck 4.5 bar
Warmetauscher

1 x 36 m oben, Verteiler 1"
2 x 24 m unten, Verteiler 12"

Elektroeinsatz
(max. 8 kW oben)
(max. 8 kW unten)

Isolation

160 mm

Anschliisse Lange [mm]
1 x Bogenrohr 2" standard
7 x Schrag 5/4" 200
2 x Nippel 5/4" (Entl.) 190
2 x Muffe 175" 7 -
6 x Prallblech -
3 x Thermometer %) 165
5 x Fiihler %" g 155
1 x RL-BR2 stand. -
Besonderes

Massstab 1:20
Datum

13.09.2013 / vr

Jenni Energietechnik AG
Lochbachstrasse 22
CH-3414 Oberburg

Tel. +41 (0)34 420 30 00
Fax +41 (0)34 420 30 01

info@jenni.ch - www.jenni.ch



