budowa i remont
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Przyblizamy mato znane technologie, materiaty, rozwiazania, ktére moga zaciekawi¢ planujacych budowe lub remont.

Domy solarne

Czy dom moze by¢ ogrzewany wytacznie energig stoneczng? Czy mozna
zrezygnowac z energii pochodzacej z paliw kopalnych badz z energii
elektrycznej do podgrzewania wody uzytkowej i centralnego ogrzewania nawet
w okresie zimowym? Oto przyktad potwierdzajacy, ze jest to mozliwe, takze

w budownictwie wielorodzinnym!

Tekst EWA TRUSEWICZ, ROBERT KALISZAK Zdjecia JOSEF JENNI

» Dom solarny w Huttwil to budynek wielorodzinny z oémioma mieszkaniami. Ma cztery kondygnacje mieszkalne oraz garaz podziemny

technicznego punktu widzenia
sa to domy niskoenergetyczne,

w ktérych instalacja solarna za-
pewniata stuprocentowe pokrycie na
energie cieplna, to jest na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowe;j. '

Domy jednorodzinne z solarnymi in-
stalacjami grzewczymi powstaja od 1976
roku. Do tej pory zbudowano ich juz
kilkaset, a rozwijajaca si¢ technologia
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Program uzytkowy
budynku

--------------------------------

) Powierzchnia - 1200 m2

) Kubatura - 5500 m?,

) Liczba kondygnacji - 4.

) Miejsca parkingowe
- 28 w garazu podziemnym
i 3 na parkingu naziemnym.

ma obecnie wysoka sprawno$¢. Gdy
wznoszono pierwsze domy solarne,
koszty inwestycji byly na tyle wyso-
kie, ze odstraszaly wielu inwestorow,
a dodatkowo obawiano sie, ze rozwia-
zania bedg nieskuteczne.

Przez ten czas wzrosta §wiadomoséé
ekologiczna inwestoréw, a rosngce
ceny paliw oraz malejace koszty inwe-
stycji w technologie solarne sprawily,
iz dom solarny staje si¢ popularny.




To rozwigzanie moze by¢ zastoso-
wane réwniez w domu wielorodzin-
nym. Pierwszy na $wiecie wieloro-
dzinny dom solarny wybudowano juz
17 lat temu w Szwajcarii w Oberburgu.
Oto kolejna realizacja — trzy domy wy-
budowane w 2018 roku w Huttwil.

Sprawdzone technologie
Domy zaprojektowano w powszech-
nie znanych i sprawdzonych technolo-
giach. Spelniajg standard energetyczny
okreélany w Polsce jako NF40, czyli
ich zapotrzebowanie na energie ciepl-
ng nie przekracza 40 kWh/(m?*rok).
Balkony i najwigksze przeszklenia zlo-
kalizowano na elewacji potudniowe;.
Tak jak wiekszo$¢ doméw niskoener-
getycznych sg posadowione na zelbe-
towej plycie fundamentowej. Pod kaz-
dym znajduje si¢ garaz podziemny. Jego
$ciany sa takze zelbetowe, ocieplone od
zewngtrz styropianem (15 cm). Sciany
nadziemne wymurowano z ceramiki
i ocieplono je styropianem (22 cm).
Wewnatrz tez s3 elementy Zelbetowe:
$ciany klatek schodowych, biegi scho-
dowe oraz stropy. Aby zminimalizo-

wad straty ciepla, na styku stropow

z ptytami balkonowymi zastosowano
taczniki termoizolacyjne, a stropy nad
garazami obtozono od dotu wetng mi-
neralng (18 cm).

Budynki majg dachy dwuspadowe
o kacie nachylenia 45°. Zamiast trady-
cyjnego pokrycia dachowego na po-
taciach zorientowanych na potudnie
s3 zamontowane kolektory stoneczne.

Usytuowanie wzglgdem stron
$wiata

Zeby.efektywnie wykorzysta¢ zamo-
cowane na dachu kolektory, domy
skierowano jedna z polaci dacho-
wych precyzyjnie na poludnie. Do-
puszczalne jest odchylenie kolek-
toréw od kierunku poludniowego,
jednak nie wigcej niz o 30°. W in-
stalacji solarnej wazne jest dopa-
sowanie nachylenia kolektoréw do
kata padania promieni stonecz-
nych w okresie zimowym, aby wtedy
miaty najwieksza efektywnos¢. Op-
tymalny kat nachylenia polaci da-
chowej powinien miescic si¢ w prze-
dziale 45-70°. W Huttwil zgodnie
z wytycznymi planu zagospodaro-
wania przestrzennego dachy maja
nachylenie 45°.

|#

JAK BUDOWANO DOMY SOLARNE
-~ - .

» Budynki sa posadowione na zelbetowej
ptycie fundamentowej o grubosci 25 cm

» Zanim rozpocznie si¢ wznoszenie scian,
na ptycie fundamentowej ustawia sig
zbiornik akumulacyjny

» Standardowy zbiornik ma $rednice

3 m i wysokos¢ nieprzekraczajaca

12 m. Jego masa zalezy od powierzchni
wymiennikéw oraz liczby i wielkosci
bojleréw na c.w.u. i moze

przekroczy¢ 8 t

D Zbiornik akumulacyjny jest
zlokalizowany w wydzielonej czesci
wspolnej, przy klatce schodowej.
W tej czesci budynku wzniesiono
zelbetowe $ciany wewnetrzne.
Pozostate wymurowano z ceramiki

» Kondygnacje s3 przedzielone stropami
zelbetowymi typu filigran. Prefabrykaty
montowano dZwigiem, dosuwajac

do zbiornika, ktéry przechodzi przez
wszystkie kondygnacje, az do poddasza
nieuzytkowego

Instalacja solarna

Sktadaja sie na nig kolektory stoneczne,
zbiornik akumulacyjny i armatura so-
larna. Na potudniowej potaci o po-
wierzchni 160 m* zamontowano 30
solarnych ptaskich moduléw grupo-
wych. Pozyskana przez nie energia ciepl-
na z promieniowania sfonecznego jest
przekazywana do zbiornika akumu-
lacyjnego o pojemnosci 110 m’. Jego
wielko$¢ dobrano do zapotrzebowania

) Na pofaciach dachu zamocowano
sztywne poszycie z ptyt drewno-
pochodnych. Stanowity podioze,
na ktérym montowano kolektory

na ciepla wode - uzytkowg oraz na po-
trzeby ogrzewania podiogowego - dla
catego budynku. Na kazdej kondygna-
cji za posrednictwem armatury solarnej
ciepta woda ze zbiornika jest rozpro-
wadzana do instalacji grzewczej i wod-
nej. W Huttwil panuja na tyle korzystne
warunki, ze instalacja solarna pozwala
w calosci pokry¢ roczne zapotrzebo-
wanie na energie cieplna. Zapotrzebo-
wanie na moc cieplng (c.w.u. oraz c.0.)
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» To miniosiedle tworza trzy identyczne budynki.

Ich usytuowanie oraz kat nachylenia dachu wynikaja
. zBauverordnung (BauV) —~ prawa budowlanego obowiazujacego
~ w kantonie - oraz Richtplanu — szwajcarskiego planu

zagospodarowania przestrzennego

Kolektory stoneczne

Ptaskie moduty solarne uktadano
bezposrednio na tatach montazowych.
Dzieki temu, ze zapewniajg

one szczelne i trwate pokrycie

| (trwatos¢ okredla sie na 50-60 lat),
znacznie obnizono koszt prac
dekarskich

potudniowej

Zbiornik akumulacyjny

Zbiornik bedzie akumulowat ciepto,
dlatego jego $cianki zaizolowano
wetng mineralna pokryta zbrojona
folig aluminiowa. Aby warstwe
termoizolacyjna zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi,
ostonieto jg z zewnatrz siatka druciang

Rozdzielacze

Na kazdej kondygnacji obok zbiornika
zainstalowano armature solarng
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Obudowa

Od strony klatki schodowej zbiornik
obudowano gigtkimi ptytami gipsowo-
-kartonowymi mocowanymi do stelaza.
Dostep do armatury solarnej zapewniajg

drzwi umieszczone po bokach zbiornika

» W domach energooszczednych znaczny udziat w bilansie
cieplnym ma energia pozyskana ze storica przez okna.
Najwieksze przeszklenia umieszczono wigc na elewacj

i Parametry instalacji

dla kazdego z mieszkan nie przekracza
10 kW przy temperaturze -8°C. Jednak
na wypadek wystgpienia nieprzewidy-
walnych warunkéw atmosferycznych na
osiedlu zainstalowano kociol na pelety |
jako dodatkowe Zrédlo energii cieplne;. |
Natomiast w okresie letnim, gdy kolek-
tory przekazujg energie cieplng w nad-
miarze, jest ona sprzedawana do lokal-
nej sieci cieplowniczej.

Idealnym rozwigzaniem jest wspot-
praca osiedla z miejskq siecig cieptowni-
cza pozwalajaca na bilansowanie zuzycia
energii cieplnej. Oddaje si¢ do niej nad-
miar energii w lecie, a uzupelnia z niej
ewentualne niedobory w zimie. Pozwala
to zredukowa¢ pojemnoé¢ zbiornika
akumulacyjnego i obnizy¢ jego koszt. m

solarnej

Zapewniajacej energie cieplng na przy-
gotowanie cieptej wody uzytkowej i do
centralnego ogrzewania:

) zrédlo energii cieplnej - ptaskie
kolektory stoneczne o powierzchni
160 m3

» magazyn energii — zbiornik wodny
o pojemnosci 110 m?;

) zakladane zapotrzebowanie
energii cieplnej na mieszkanie
— mniej niz 10 kW przy -8°C.
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