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Warmepumpe Pelletheizung
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Platzbedarf und Komfort

Die Warmepumpe braucht im Haus fast keinen Platz. Auf
einer Flache von 1 m? befindet sich die gesamte Installa-
tion und Verteilung. Warmepumpen brauchen weder Ka-
min noch Lager- oder Heizraum.

Was oft vergessen wird, ist der groRe Flachenbedarf von
Erdwarmepumpen mit Flachenkollektor. Ein groRzlgiger
Garten mit ungefahr der doppelten Flache, wie die zu be-
heizende Flache, muss vorhanden sein. Zudem darf die
Flache Gber dem Kollektor nicht anderweitig genutzt wer-
den (zB Bebauung — Gartenhaus, Swimming Pool,...). Eine
Erdwarmepumpe mit Flachenkollektor ist auch nichts far
Gartenliebhaber — die Bepflanzung der Flache Gber dem
Kollektor soll vermieden werden.

Pelletheizungen sind vollautomatisch und aufgrund der
einfachen Steuerung sehr bedienerfreundlich. Bis auf
die zweimal jahrliche Entleerung des Aschebehélters ist
nichts zu tun. Die Komfortleistung einer dkologischen
Pelletheizung ist vergleichbar mit konventionellen Ol-
und Gasheizungen.

Die Pelletlagerung erfolgt im Keller, in einem eigenen
Brennstofflagerraum, d.h. die Grundsticksflache kann
nach Belieben bebaut und bepflanzt werden.

Umweltvertraglichkeit

Warmepumpen sind umweltfreundlich — doch nur am eigenen
Grundstiick. Denn oft wird vergessen, dass der notwendige
Strom fiir den Antrieb der Warmepumpe hauptsachlich mit
fossiler Energie (O, Gas, Kohle) oder Atomkraft erzeugt wird (in
Deutschland ~ 90%) - mit allen damit verbundenen Gefahren
und Emissionen. Wenn Warmepumpen weiterhin so boomen,
bendtigt man in Deutschland 1 groRes Kraftwerk pro Jahr und
in Osterreich ein groRes Kraftwerk alle 5 Jahre, um den Strom-
hunger der Warmepumpen decken zu kdnnen. Wenn also am
eigenen Grund keine klimaschadigenden Emissionen entste-
hen, dann entstehen sie mit Sicherheit an einem anderen Ort.

Biomasse ist ein nachwachsender Rohstoff und CO,-
neutral, d.h. dass im Wachstum eingelagertes CO,
wahrend der Verbrennung wieder freigegeben wird. Bio-
masse wird unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen
Bewirtschaftung erzeugt, wachst im eigenen Land und
verursacht keine langen Transportwege.

Das CO,-Einsparungspotential und damit der Beitrag
zum Klimaschutz ist mit Biomasse am héchsten.
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Kosten

Die Investitionskosten sind bei Warmepumpen aufgrund
der Installation von Flachenkollektoren oder Erdsonden
sehr hoch. Speziell bei Tiefenbohrungen muss man mit
zusatzlichen Kosten fir ein geologisches Gutachten
rechnen. Daflr entfallen aber die Kosten fir Kamin und
Lagerraum.

Jéhrliche Heizkosten: Im Betrieb sind Warmepumpen ge-
geniiber Ol und Gasheizungen giinstig — vorausgesetzt der
verbrauchte Strom ist billig. Bei nachweislich tendenziell
steigenden Strompreisen muss man jedoch langerfristig
mit steigenden Heizkosten fur die Warmepumpe rechnen.

n
=

Trend

[cent/kWh
= a3 » 3 B

12

/\J\/ v
10

1990 1993 1995 1988 2001 2004 2006 2000 2012 20

Strompreisentwicklung Haushalte Deutschland

KWB

Die Investitionskosten fur eine Pelletheizung (mit Raum-
austragung) sind zwar héher als die Kosten fur Ol- und
Gasheizungen aber geringer als die Kosten fir eine War-
mepumpe (mit Kollektor bzw. Erdsonde). Allerdings mus-
sen bei Pelletheizungen auch die Kosten fur Lager- und
Heizraum bertcksichtigt werden.

Jahrliche Heizkosten: Die europaweit massive Ausweitung
der Produktionskapazitaten garantiert jetzt geringe Preis-
schwankungen und einen stabilen Markt. Regional pro-
duzierte Pellets sind schon jetzt billiger als die fossilen
Brennstoffe Heizol und Strom und der Preis fir diese bei-
den Energietrager wird in Zukunft noch starker ansteigen.

Vergleicht man die jéhrlichen Gesamtheizkosten (Inves-
titions- und Betriebskosten) verschiedener Heizungssys-
teme far ein Einfamilienhaus (10 kW) mit Radiatorenhei-
zung, sind Pelletheizungen nach wie vor die wirtschaftlich
sinnvollste Variante. Die jahrlichen Gesamtheizkosten
eines Einfamilienhauses liegen beim Heizen mit Pellets
~15 % unter denen konventioneller Olheizungen und
his zu 25 % unter jenen von Warmepumpe mit Erdson-
de und bringen damit neben dem 6kologischen Aspekt
auch finanzielle Einsparungen. Auch bei den jahrlichen
Kosten (Brennstoff- und Stromkosten) belastet man sei-
ne Geldbdrse mit einer Pelletheizung am wenigsten.




