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Swiss Solartank


  
    
          

  Energiespeicher Swiss Solartank




        
  
      Der Kombispeicher ist das zentrale Element jeder Sonnenenergieanlage. Die Leistung der gesamten Anlage hängt zu einem wesentlichen Teil vom Speicher und dessen Bewirtschaftung ab.

Wir bieten das Maximum an Perfektion in der Schichtung des Speichers. Damit wird unser Speicher zu Ihrem intelligenten Verteiler. Das SPF Rapperswil erteilt dem Jenni-Speicher nach erfolgtem Schichtungseffizienz-Test die Bestnote A. (vgl. Zertifikat unten bei Downloads)


Auch bei konventionellen Heizsystemen ist der Speicher ein wichtiger Bestandteil. Durch ihn wird die effiziente Kombination verschiedener, zu unterschiedlichen Zeitpunkten verfügbaren Energiequellen erst möglich.

Jenni Energietechnik AG produziert ausgereifte Wärmespeicher mit integrierten Boilern und Wärmetauschern in Grössen von 600 bis über 300'000 Liter. Ob Standard- oder Mass-Speicher – unsere Speicher sind individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Dank stetiger Innovation ist das Prinzip des Swiss Solartank seit über 40 Jahren Massstab für Solar-, Heizungs- und Wärmerückgewinnungsspeicher mit integrierten Wassererwärmern.

> Offerte anfragen
  
  
  





	


            Downloads

      
  
  
  	 > Checkliste Platzschweissungen / PDF
	 > Isolieranleitung Schaumstoff / PDF
	 > Isolieranleitung Glaswolle / PDF
	 > Füllen/Entleeren des Speichers / PDF
	 > Speicherbestellblatt / PDF
	 > Der optimale Solarspeicher / PDF
	 > Zertifikat Schichtungstest SPF / PDF
	 > Empfehlung Wasserbehandlung / PDF
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      > Wärmetauscher 
> Referenzen
> Bildergalerie
> Fachbuch Das Sonnenhaus
> Video Platzschweissung
> Offertanfrage
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            Grundsätze des Systems sind

      
  
      	Mehrere Temperaturzonen im Speicher gewährleisten maximalen Solarertrag und professionelle Speicherbewirtschaftung
	Konsequente Beachtung physikalischer Grundsätze und speziell entwickelte Anschlüsse garantieren optimale Temperaturschichtung
	Integrierte Wassererwärmer und Solarwärmetauscher ergeben ein einfaches hydraulisches System mit besten energetischen Eigenschaften.

  
  
  






        
  
      Sämtliche Speicher der Jenni Energietechnik AG können in unserem Werk in Oberburg oder direkt beim Kunden gefertigt werden.
  
  
  






            Anschlüsse

      
  
  
      

  
  

[image: Schräganschlüsse von Wärmespeicher]


  
  
  
      Schräganschlüsse mit internen Strömungsbrechern optimieren die Temperaturschichtung und minimieren die Energieverluste. Kein Schweissen am Trinkwasser berührenden Teil des Boilers und damit voller Korrosionsschutz.
  






            Boiler
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      Im Speicher integrierter Boiler
  
  
      Die Lösung mit integriertem Boiler (Tank-in-Tank-Prinzip) ermöglicht sehr gut arbeitende, einfache und preisgünstige Sonnenenergieanlagen. Im Boiler wird bewusst relativ wenig Brauchwasser gelagert, was eine hygienisch einwandfreie Warmwasseraufbereitung gewährleistet (Boiler SVGW-zugelassen). Dank der Kombination Durchlauferhitzer- und Speicherprinzip werden sehr hohe Warmwasserleistungen erreicht. Je nach Warmwasserbedarf wird der entsprechende Boiler gewählt oder bei noch grösserem Bedarf werden mehrere Boiler eingebaut.
> Weitere Informationen zu integrierten Boilern
  






            Wärmetauscher
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      Der Wärmetauscher hat die Aufgabe, die Wärme des Sonnenkreislaufes (welcher mit einer Mischung von Wasser und Frostschutz gefüllt ist) an das Speicherwasser abzugeben. Dabei ist es wichtig, dass diese mit möglichst kleinem Verlust erfolgt (d T max. 5-10 °C). Zu diesem Zweck haben sich im Speicher integrierte Glattrohr-Wärmetauscher als beste Lösung erwiesen.
> Weitere Informationen zu integrierten Wärmetauschern
  






            Elektroeinsatz

      
  
  
      

  
  

[image: ]


  
  
  
      Für das Aufheizen des Brauchwassers oder als Notheizung (z.B. in Kombination mit einer Holzfeuerung) können ein oder auch mehrere Elektroeinsätze vorgesehen werden. Die Elektroeinsätze sind mit unterschiedlichen Leistungen erhältlich.
  






            Isolation/Wärmedämmung
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      Die Isolation mit Glaswollmatte und Kunststoffhülle bietet einen hohen mechanischen Schutz und ist pflegeleicht. Sie muss vor der Speicherverrohrung angebracht werden. Die Variante mit alubeschichteten Glaswollmatten und Maschengitter ist die preisgünstigste und umweltfreundlichste Isolationsart. Sie kann vor oder evtl. nach der Speicherinstallation angebracht werden. Diese Variante steht vor allem bei grossen Speichern im Vordergrund, während die kleinen Speicher meistens mit Glaswolle und Kunststoffhülle versehen werden. Die Isolation kann lose für die Eigenmontage geliefert oder durch unsere Mitarbeiter an Ort angebracht werden. Vor allem grosse Speicher werden immer häufiger im Werk isoliert und samt Isolation und Wetterschutz ausgeliefert.
  




		



		

		

			



            Speichervolumen in Liter

      
  
  	Höhe\Durch-

messer 

in mm	700	790	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000
	1900	690	870	1'160	1'430	1'730	2'030	2'380	2'810	3'220	3'530	3'600	4'030	4'770
	2100	760	970	1'280	1'580	1'920	2'260	2'640	3'120	3'570	3'930	4'060	4'540	5'400
	2300	840	1'070	1'410	1'740	2'110	2'490	2'910	3'430	3'920	4'340	4'510	5'050	6'030
	2500	920	1'160	1'540	1'900	2'300	2'710	3'170	3'730	4'280	4'740	4'960	5'560	6'660
	2700	990	1'260	1'660	2'050	2'490	2'940	3'440	4'040	4'630	5'140	5'420	6'070	7'280
	3000	1'100	1'410	1'860	2'290	2'770	3'280	3'380	4'500	5'160	5'740	6'100	6'830	8'230
	3500	1'300	1'650	2'170	2'680	3'250	3'840	4'500	5'270	6'040	6'750	7'230	8'100	9'800
	4000	1'490	1'900	2'490	3'070	3'720	4'410	5'160	6'040	6'930	7'750	8'370	9'380	11'370
	4500	1'690	2'140	2'810	3'470	4'200	4'980	5'830	6'810	7'810	8'760	9'500	10'650	12'940
	5000	1'880	2'390	3'130	3'860	4'670	5'540	6'490	7'580	8'690	9'760	10'640	11'920	14'510
	5500	2'070	2'630	3'450	4'250	5'150	6'110	7'150	8'350	9'580	10'770	11'770	13'190	16'080
	6000	2'260	2'880	3'760	4'650	5'620	6'670	7'820	9'120	10'460	11'780	12'910	14'460	17'650
	Mehr-/Minder-

inhalt

pro 100mm

Speicherhöhe	40	50	65	80	95	110	130	155	175	200	225	255	315









        
  
      Weitere Grössen auf Anfrage.
  
  
  






            Boiler

      
  
  	Typ	Inhalt

(Liter)	Ober-

fläche

(m²)	Thermische

Zeitkonstante 

für Aufladung 

bei 60 ºC 

(min)	Warmwasser- 

leistung zu 

55ºC bei Spei-

chertemp. 

60°C (Liter/h)	10 Min. Spitzen-

leistung zur 

Speicher-

temperatur

(Liter/10 min)	Anzahl

Wohnungen
	Champignon	135	2.0	12.5	220	135	1
	Champignon F	135	2.0	12.5	220	135	1
	Rossnagel	170	2.1	13.5	240	170	1–2
	Rossnagel F	190	2.3	14.0	260	190	1–3









            Speziallängen

      
  
      Für grössere (höhere) Speicher stehen Boiler vom Typ Champignon, Rossnagel und Jumbo mit angepasster Länge des Halses zur Verfügung.
Champignon PLUS / Rossnagel PLUS: Je um 35 Liter vergrössertes Volumen für noch effizientere Speicherauskühlung im unteren Speicherbereich.
Eigenschaften: Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl A4 (1.4435), Betriebsdruck 6 bar, Prüfdruck 12 bar, Aussendruckbeständigkeit 3 bar, SVGW-zugelassen. Detaillierte Datenblätter über Warmwasserleistungen der Boiler sind erhältlich.
  
  
  






            Integrierte Wärmetauscher

      
  
      > Informaitonen zu integrierten Wärmetauschern
  
  
  





  Sondereinbauten




        
  
      Schwerkraftweichen
Die Schwerkraftweiche ist eine sehr preisgünstige Möglichkeit, die Unterstützung der Heizung in eine Sonnenenergieanlage zu integrieren.

Strömungsbrecher
Für grosse Wassermengen bieten wir Spezialanschlüsse mit Strömungsbrechern an, die dank konsequenter Umsetzung von physikalischen Grundsätzen den anderweitig üblichen Einbauten bei geringeren Kosten deutlich überlegen sind.

Kupfer-Wärmetauscher
Speicher für Wärmerückgewinnung aus Kältemaschinen brauchen der Leistung angepasste Kondensatoren, die wir nach Bedarf selber fertigen.
  
  
  




		



		

		

			



        
  
      Im Werk gefertigte Speicher werden standardmässig mit losem Zubehör (Isolation, Armaturen, etc.) auf Baustelle geliefert. Auf Anfrage kann Montage der Isolation, Vorverrohrung und Vormontage der Steuerung bereits im Werk vorgenommen werden.
Isolation des Speichers auf Baustelle oder Mithilfe bei der Einbringung durch Mitarbeitende der Jenni Energietechnik AG bieten wir ebenfalls auf Anfrage an, die Verrechnung erfolgt nach Aufwand.

Zur Einbringung der Speicher haben wir folgende Hilfsmittel entwickelt:
> Rollfuss 
> Speichereinbring-Wagen
  
  
  






            Platzschweissung

      
  
      Oft ist es bei Umbauten oder bei ganz grossen Speichern nicht möglich, den Speicher am Stück einzubringen (zu enge Türen und Treppen etc.). In solchen Fällen kommen unsere Platzschweiss-Fachleute zum Einsatz. Die Speicher werden in mehrere Teile zerlegt und an Ort und Stelle wieder zusammengeschweisst. Platzgeschweisste Speicher werden analog der Prüfung im Werk vor Ort geprüft und sind einem im Werk hergestellten Speicher absolut ebenbürtig.
> Checkliste Platzschweissung / PDF
  
  
  






            Lieferzeit

      
  
      Die Lieferzeiten sind saisonabhängig. Ein Teil unseres Standardsortiments ist ab Lager sofort lieferbereit. Gerne erteilen wir Ihnen telefonisch Auskunft.
  
  
  




		



		

		

			



            Standard-Speicher

      
  
  	Universal-Energiespeicher

ohne Wärmetauscher/Boiler	Typ UES	> Preise / PDF
	Solarboiler für Warmwasser	Typ SB	> Preise / PDF
	Mit Boiler «Champignon»	Typ KFM C	> Preise / PDF
	Mit Boiler «Champignon»

mit zweistufiger Wärmeeinbringung	Typ JFM C	> Preise / PDF
	Mit Boiler «Rossnagel»	Typ KFM R	> Preise / PDF
	Mit Boiler «Rossnagel»

mit zweistufiger Wärmeeinbringung	Typ JFM R	> Preise / PDF
	Mit Boiler «Rossnagel» für Sonnenenergie-Anlagen 

mit Wärmepumpen	Typ KVS/JVS	> Preise / PDF
	Mit Boiler und integriertem Kältemittel-Tauscher für Wärmepumpen	Typ WP	> Preise / PDF
	Für Wärmerückgewinnung	Typ WRG	> Preise / PDF
	Für Fernheizungen	Typ FHZ/FHS	> Preise / PDF
	Für Niedrigenergiehäuser 

mit hohem solaren Deckunggrad	Typ JF	> Preise / PDF
	Für Frischwasserstationen	Typ KFM	> Preise / PDF
	Für Frischwasserstationen	Typ JFM	> Preise / PDF









            Speicher nach Mass

      
  
  	Tank	Grösse nach Mass	> Preise / PDF
	Einschweissboiler	Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl V4A	> Preise / PDF
	Wärmetauscher und Zubehör	 	> Preise / PDF









            Komplette Preisliste

      
  
      Gesamtpreisliste: > Preise
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      Ihr Partner für erneuerbare Energien und solares Heizen

Jenni Energietechnik AG

Lochbachstrasse 22 · Postfach · CH-3414 Oberburg bei Burgdorf · Schweiz
T + 41 34 420 30 00 · F + 41 34 420 30 01 · info <at> jenni <dot> ch · www.jenni.ch
  
  
  






        
  
      Jenni Energietechnik AG
CH-3414 Oberburg
T + 41 34 420 30 00
info <at> jenni <dot> ch
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